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Energieauswels s wonngebiue

gemald den §8 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom™ 16.10.2023

Giiltig bis: 04.04.2034 Registriernummer  NI-2024-005027971 ] @
Gebaude
Gebiudetyp Mehrfamilienhaus
Adresse Alter Postweg 90-94, 38518 Gifhorn
Gebaudeteil” Ganzes Gebédude
Baujahr Gebédude ® 11965 i
Edlhioig : — & Gebaudefoto
Baujahr Wérmeerzeuger > * 1990 o i
! (freiwillig)
Anzahl Wohnungen 24
Gebiudenutzfliche (A,) [1822,26 m? | [X] nach § B2 GEG aus der Wohnflche ermittelt |
~ Wesentliche Energietriger '
fUr Heizung™ il Erdgas L
Wesentliche Energietrager ; ’
flr 'u“u’arrnw.mr_e_:_s.sr—.\r3le LY oy | Warmwasserzuschlag ST | .
Erneuerbare Energien Art. | Verwendung:
Art der LUftung ™ IX_ Fensterliiftung || Luftungsanlage mit WarmerGckgewinnung
¥ (| Schachtliftung __| Luftungsanlage ohne Warmerickgewinnung
Art der Kihlung ™ [ | Passive Kiihlung [ 1 Kiihlung aus Strom

[ Gelieferte Kalte [ Kihlung aus Warme

Inspektionspflichtige Klimaanlagen * | Anzahl: | Néchstes Filligkeitsdatum der Inspektion:

Anlass der Ausstellung | [] Neubau | Modernisierung [ | Sonstiges
des Energieausweises X! Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) (freiwillig)

g

—

Hinweise zu den Angaben liber die energetische Qualitiat des Gebaudes

Die energetische Qualitat eines Gebdudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als
Bezugsflache dient die energetische Gebdudenutzflache nach dem GEG, die sich in der Regel von den allgemeinen
Wohnflachenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschldgige Vergleiche erméglichen
(Erlduterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsempfehlungen (Seite 4).

[_| Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energiebedarfsausweis).
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusétzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

[X] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt
(Energieverbrauchsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf / Verbrauch durch X] Eigentimer [ Aussteller
[1 Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigeflgt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Energieausweise dienen ausschlieflich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte
Gebaude oder den oben bezeichneten Gebdudeteil. Der Energieausweis ist lediglich daflr gedacht, einen (iberschlagigen
Vergleich von Gebduden zu erméglichen.

Aussteller (mit Anschrift und Berufsbezeichnung)

M.eEM. Oliver Rausch
Gebaudeenergieberater
c/o Techem Energy Services GmbH

HauptstraRe 89 G50 2000 7 = Sl e e e cias SN T
65760 Eschborn Ausstellungsdatumn Unterschrift des Ausstellers

1) Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetztes zum GEG 2} nur im Fall des § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG einzutragen
3) Mehrfachangaben moglich 4) bel Warmenetzen Baujahr der Ubergabestaticn 5) Klimaanlagen oder kombinierte Liiftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

AF-Nr.: 2010000422793 EA-Nr.: 0040046370504240001594121
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En e rg iea USWG iS fir Wohngebaude

gemal den 88 79 ff. Gebaudeenergiegesetz (GEG) vom™ 16.10.2023
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Berechneter Energiebedarf des Gebaudes Registriernummer  NI-2024-005027971 ] @

Energiebedarf

Treibhausgasemissionen s | kg CO, -Aquivalent/(nm?-a)
Endenergiebedarf dieses Gebaudes

~ kWh/(m?-a)
_a | | | TR

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 >250

. kWh/(m?-a)

Primérenergiebedarf dieses Gebaudes
Anforderungen gemiR GEG 2 Fiir Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren
Primarenergiebedarf [ Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
Ist-Wert 'kWh/(m2.a)  Anforderungswert | ______.kth{mz-a} [! Verfahren nach DIN V 18599
Energetische Qualitdt der Gebdudehille H,’ - [ Regelung nach § 31 GEG (* Modellgebaudeverfahren® )
i L Wi K Anforderungswert || W/(m-K) [ Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
Sommerlicher Warmeschutz (bei Neubau) [] eingehalten
Endenergiebedarf dieses Gebaudes
(Pflichtangabe in Immobilienanzeigen) kWh/(m2-a)

' N T
= - = 4]

Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien Vergleichswerte Endenergie
Nutzung barer Energi 2 [lfir Heizung [ fiir Warmwasser

["! Nutzung zur Erfiillung der 65%-EE-Regel gemaR §71 Absatz 1 in
Verbindung mit Absatz 2 oder 3 GEG

[ Erfiillung der 65%-EE-Reael durch pauschale Erfiillungsoptionen ) 0 25 _i & 10 125 10 200 cap =281
nach 871 Absatz 1,3.4 und 5 in Verbindung mit §71b bis h GEG3 - ——
O Hausubergabestation (Warmenetz){§7 1b) o 3 3 ol o bl = gl o P
0 Warmepumpe (§71¢) v & & S é-‘,g 59 §9
O Stromdirektheizung (§71d} L 5 I =0 =5 c-9 ISd
O Solarthermische Anlage (§71¢) i3] ;_3’ ;,? 35? UJ_‘%J £ &."}' = q“?
O Heizungsanlage flir Biomasse oder Wasserstoff/-derivate (87 11,9 ﬁ r T & [ ES“‘ (73] 5 _e_co" s _gri’ [+
[ Warmepumpen-Hybridheizung (§71 h) § & & §8 2 ks &8 &8
O Solarthermie-Hybridheizung (§71h) N - ; T QE o 3
[ Dezentrale, elektrische Warmwasserbereitung (571 Absatz 5) <= S O o5 g5
& we e &5 &£
[l Erfiillung der 65%-EE-Regel auf Grundlage einer Berechnung im = bo ol 4 &
. S <8 a &
Einzelfall nach §71 Absatz 2 GEG: Anteil Wir- Anteil EE®' Anteil EE® s =¢ G g
mebereit-_ der Einzel- aller = =
Art der erneuerbaren Energie: stellung: %' anl Anlagen: 7' |~ K
| _ ST | B T ) e T z 3
= = = =] %] Erauterungen zum Berechnungsverfahren
P—

Das GEG lasst fur die Berechnung des Energiebedarfs

. £ - = 3 - - a)
[ Nutzung bei Anlagen, fiir die die 65%-EE-Regel nicht git: unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen

Art der erneuerbaren Energie: Anteil EE' Ergebnissen fluhren kénnen. Insbesondere wegen standardisierter
[ = s e i % | Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine
i : % Rlckschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Die

R ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala sind spezifische Werte nach

Bl
| . & e
Summe:” [ % dem GEG pro Quadratmeter Gebdudenutzflache (A ), die im
[l weitere Eintrdge und Erléuterungen in der Anlage Allgemeinen grofer ist als die Wohnfléche des Gebaudes.
J \ J
1) siehe Fulbinote 1 auf Saite 1 des Energisausweises 7} nur be einem gemeinsamen Machweis mit mehreren Anlagen
2} nur bei Neubau sowie bei Modernisierung im Fall des § B0 Absatz 2 GEG 8) Summe einschliefilich gegebenenfalls weiterer Eintrége in der Anlage
3) nur bei Neubau 9) Anlagen, die vor dem 1. Januar 2024 zum Zweck der Inbetriebnahme in
4) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus einem Gebdude eingebaut oder aufgestellt worden sind oder einer Uber-
5) Anteil der Einzelanlage an der Warmebereitstellung aller Anlagen gangsregelung unterfallen, gemal Berechnung im Einzelfall
6) Anteil EE an der Wirmebereitstellung der Einzelanlagefaller Anlagen 10) Anteil EE an der Wirmebereitstellung oder dem Warme-/Kaltesnergiebedarf

AF-Nr.: 2010000422793 EA-Nr.: 0040046370504240001594121




04600000013449

M

techem
— s

En e rg iea USWGiS fur Wohngebaude

geméal den 88 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom™ 16.10.2023
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Erfasster Energieverbrauch des Gebaudes Registriernummer  NI-2024-005027971 ] @

Energieverbrauch

Treibhausgasemissionen | 47 kg CO, -Aquivalent/(nm?-a)
Endenergieverbrauch dieses Gebaudes

. 197 kWh/(m?-a)
00 225

MEENTA | B | o | e W
0 25 50 75 100 125 150 175 2 >250
216 kWh/(nm?-a)
Primarenergieverbrauch dieses Gebaudes

Endenergieverbrauch dieses Gebaudes

(Pflichtangabe fiir Immobilienanzeigen) 197 kWh/(m?-a)
Verbrauchserfassung - Heizung und Warmwasser
Zeitraum Energietrager ' | Primar- Energieverbrauch i Anteil Anteil Heizung ! Klima-
| | Energie- | [kWh] Warmwasser [kWh] | faktor
von | bis | | faktor | [kWh]
| | | |
_ | | . . R R
01.01.20:31.12.20! Erdgas L | 1,10 | 287.830 | 287.830 1,18
01.01.2131.12.21  Erdgas L 1,10 | 296.924 | 296.924 1,05
01.01.22 | 31.12.22 | Erdgas L I 1,10 | 270.601 o 270.601 1.16
01.01.20] 31.12.22 | Warmwasserzuschlag 1,10 109.336 _ | 109.336 | B

[0 waeitere Eintrdge in Anlage

Vergleichswerte Endenergie*

Die modellhaft ermittelten Vergleichswerte beziehen sich auf
Gebaude, in denen die Warme fur Heizung und Warmwasser
durch Heizkessel im Gebéude bereitgestellt wird.

Soll ein Energieverbrauch eines mit Fern- oder

Nahwérme beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu
beachten, dass hier normalerweise ein um 15 - 30 %
geringerer Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden
mit Kesselheizung zu erwarten ist.

Erlauterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittlung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte
pro Quadratmeter Gebaudenutzfliche (A,) nach dem GEG, die im Allgemeinen gréfer ist als die Wohnflache des Gebdudes.

Der tatsachliche Verbrauch einer Wohnung oder eines Gebdudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinflusses und sich
andernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab.

1) siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises 2) gegebenenfalls auch Leerstandszuschldge, Warmwasser- oder Kihlpauschale in kWh
3) EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus
AF-Nr.: 2010000422733 EA-Nr.: 0040046370504240001594121
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E ne rg iea USWGiS fur Wohngebaude

gemall den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023

Empfehlungen des Ausstellers

Registriernummer  NI-2024-005027971 ‘] @

i = . e -3
Empfehlungen zur kostengiinstigen Modernisierung
 MaRnahmen zur kostenginstigen Verbesserung der Energieeffizienz sind X/ maglich [Inicht moglich
Empfohlene Modernisierungsmafinahmen
E empfohlen ! freiwillige Angaben
Nr. | Bau- oder | Malnahmenbeschreibung in in | als | geschitzte | geschétzte
| Anlagenteile | einzelnen Schritten Zusammenhang | Einzel- | Amortisa- | Kosten pro
| mit groferer | mak- | tionszeit | eingesparte
Modernisierung nahme : | Kilowatt-
| stunde
—_—— =t 3T el JcEndenegies |
1 | Sonstiges Nachtrégliche Dammung der Kellerdecke bzw. der Bauteile O X
gegen Erdreich.
2 | Sonstiges Dammung zugédnglicher Warmeverteilungs- und gaf. ] X!
| | vorhandener Warmwasserleitungen sowie Armaturen.
3 | AuRenwand gg. Energetische Modernisierung der Fassade bzw. Ein;a_t:‘e'._ . o . T
| AuBenluft zusatzlicher Warmeddmmverbundsysteme (gem. GEG), b= X |
i | soweit noch nicht erfalgt. :
- 4 | Heizung i Energetische Optimierung durch Einsatz von B : O - X | |
| Brennwerttechnik, soweit noch nicht erfolgt. Optimierung der | | : |
| Anlagenhydraulik und der Steuerung (gem. GEG), soweit - :
noch nicht erfolgt. ! | ‘ |
. = I — I ! (.
5 | Fenster Modernisierung der Fenster (gem. GEG), soweit noch nicht | 5] | B |
erfolgt. i
6 | Heizung | Energetische Optimierung der Heizanlagentechnik (gem. —‘ i XI
| GEG), soweit noch nicht erfolgt. |
7 | Heizung | Einsatz erneuerbarer Energien fir Heizung/ ] X!
| Warmwasserbereitung.
e . | .

weitere Eintrage in Anlage

Hinweis: Modernisierungsempfehlungen fir das Gebaude dienen lediglich der Information.

Sie sind nur kurz gefasste Hinweise und kein Ersatz fur eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehlungen ‘
sind erhaltlich bei/unter:

Erganzende Erlauterungen zu den Angaben im Energieausweis (angaben freiwilig)

Die Erstellung dieses Energieausweises erfolgt ohne Durchfiihrung eines Vororttermins durch den Aussteller
und ausschlielich aufgrund der vom Kunden zur Verfigung gesteliten Angaben zum Objekt und zum Energie-
verbrauch. Fir die Feststellung von Umfang und Wirtschaftlichkeit moglicher Modernisierungsmafinahmen
empfehlen wir einen Vororttermin mit einem ortsansassigen Energieberater.

1) siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AF-Nr.: 2010000422793 EA-Nr.: 0040046370504240001594121
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= gemall den §8 79 ff. Gebdudeenergiegesetz (GEG) vom" 16.10.2023
— Erlﬁuterungen Registriernummer  NI-2024-005027971 ]
- i 3
Angabe Gebdudeteil - Seite 1 grundsétzlich zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien
Bei Wohngebduden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu betrieben werden. Die 65%-EE-Regel gilt ausdriicklich nur fir neu einge-
anderen als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung baute oder aufgestellte Heizungen und Uberdies nach Malgabe eines
des Energicausweises gemalt § 79 Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Systems von Ubergangsregeln nach §8 71 ff. GEG. In dem Feld
Gebdudeteil zu beschrénken, der getrennt als Wohngebéude "Angabe zur Nutzung erneuerbarer Energien” kann fir Anlagen, die den
2u behandeln ist (siehe im Einzelnen § 106 GEG). Dies wird im §8 71 ff. GEG bereits unterfallen, die Erfillung per Nachweis im
Energieausweis durch die Angabe " Gebaudeteil”® deutlich gemacht, Einzelfall oder per pauschaler Erfillungsoption ausgewiesen werden. Fir
Bestandsanlagen, auf die §8 71 ff. nicht anzuwenden sind oder fir die
Emeuerbare Energien - Seite 1 Ubergangsregelungen nach § 71 Absatz 8, 9 oder § 71i- § 71m GEG
Hier wird darlber informiert, wofir und in welcher Art erneuer- oder sonstige Ausnahmen gelten, kénnen die zur Warmebereitstellung
bare Energien genutzt werden, Bei Neubauten enthalt Seite 2 singesetzten ermeuerbaren Energietrdger aufgefihrt und kann jeweils
{Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben. der prozentuale Anteil an der Warmebereitstellung des Gebaudes
ausgewiesen werden.
Energiebedarf - Seite 2
Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primarenergie- Endenergieverbrauch - Seite 3
bedarf und den Endenergiebedarf dargestellt. Diese Angaben Der Endenergieverbrauch wird fiir das Gebaude auf der Basis der
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden Abrechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkosten-
auf der Grundlage der Bauunterlagen bzw. gebdudebezogener verordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten
Daten und unter Annahme von standardisierten Randbeding- ermittelt. Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten
ungen (z. B. standardisierte Klimadaten, definiertes Nutzer- Gebaudes und nicht der einzelnen Wohneinheiten zugrunde gelegt. Der
verhalten, standardisierte Innentemperatur und innere VWarme- erfasste Energieverbrauch fir die Heizung wird anhand der konkreten
gewinne usw.) berechnet. So ldsst sich die energetische Qua- drtlichen Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen
litdt des Gebaudes unabhangig vom Nutzerverhalten und ven deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein
der Wetterlage beurteilen. Insbesondere wegen der standardi- hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer
sierten Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte schlechteren Beurteilung des Gebaudes. Der Endenergieverbrauch gibt
keine Rilckschlisse auf den tatsachlichen Energieverbrauch. Hinweise auf die energetische Qualitdt des Gebaudes und seiner
Heizungsanlage. Ein kleiner Wert signalisiert einen geringen Verbrauch.
Primarenergiebedarf - Seite 2 Ein Rickschluss auf den kiinftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch
Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Ge- nicht mdglich; insbesondere konnen die Verbrauchsdaten einzelner
béudes ab. Er berlcksichtigt neben der Endenergie mithilfe von Wohneinheiten stark differieren, weil sie von der Lage der Wohn-
Primarenenergiefaktoren auch die sogenannte " Vorkette® einheiten im Gebaude von der jeweiligen Nutzung und dem individuellen
{Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils Verhalten der Bewohner abhangen. Im Fall langerer Leerstande wird
eingesetzten Energietrager (z. B. Heizél, Gas, Strom, hierfiir ein pauschaler Zuschlag rechnerisch bestimmt und in die
erneuerbare Energien etc.). Ein kleiner Wert signalisiert einen Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse der Vergleichbarkeit
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizienz sowie eine wird bei dezentralen, in der Regel elektrisch betriebenen Warmwasser-
die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung. anlagen der typische Verbrauch Gber eine Pauschale berlicksichtigt,
Gleiches gilt fir cen Verbrauch von eventuell vorhandenen Anlagen zur
Energetische Qualitat der Gebéiudehiille - Seite 2 Raumkiihlung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen in die
Angegeben ist der spezifische, auf die warmelbertragende Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle " Verbrauchserfassung”
Umfassungstléche bezogene Transmissionswarmeveriust. zu entnehmen.
Er beschreibt die durchschnittliche energetische Qualitat aller
warmedbertragenden Umfassungsfiachen (Aullenwinde, Decken, Primarenergieverbrauch - Seite 3
Fenster etc.) eines Gebdudes. Ein kleiner Wert signalisiert einen Der Primarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebaude ermittelten
guten baulichen Warmeschutz. AuBerdem stellt das GEG bei Endenergieverbrauch hervar. Wie der Primarenergiebedarf wird er
Neubauten Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz mithilfe von Primdrenergiefaktoren ermittelt, die die Vorkette der
{Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes. jeweils eingesetzten Energietrager berlicksichtigen.
Endenergiebedarf - Seite 2 Treibhausgasemissionen - Seite 2 und 3
Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln be- Die mit dem Primarenergiebedarf oder dem Primarenergieverbrauch
rechnete, j@hrlich bendtigte Energiemenge fir Heizung, Liftung verbundenen Treibhausgasemissionen des Gebdudes werden als
und Warmwasserbereitung an. Er wird unter Standardklima- dquivalente Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.
und Standardnutzungsbedingungen errechnet und ist ein Indi-
kator fir die Energieeffizienz eine Gebaudes und seiner Anla- Pflichtangaben fiir Immobilienanzeigen - Seite 2 und 3
gentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge, die Nach dem GEG besteht die Pflicht, in Immobilienanzeigen die
dem Gebaude unter der Annahme von standardisierten Bedin- in § B7 Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir
gungen unter Beriicksichtigung der Energieverluste zuge- erforderlichen Angaben sind dem Energieausweis zu entneh-
fiihrt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur, men, je nach Ausweisart der Seite 2 oder 3.
der Warmwasserbedarf und die notwendige Liftung sicher-
gestellt werden kdnnen. Ein kleiner Wert signalisiert einen Vergleichswerte - Seite 2 und 3
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieeffizeinz. Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft
ermittelte Werte und sollen lediglich Anhaltspunkte fir grobe
Angaben zur Nutzung emeuerbarer Energien zur Erfiillung Vergleiche der Werte dieses Gebdudes mit den Vergleichs-
der 65%-EE-Regel - Seite 2 werten anderer Gebdude sein, Es sind Bereiche angegeben,
§71 Absatz 1 GEG sieht vor, dass Heizungsanlagen, die zum Zweck der innerhalb derer ungefdhr die Werte fir die einzelnen
Inbetriebnahme in einem Gebaude eingebaut oder aufgestellt werden, Vergleichskategorien liegen.

1) siehe Fulinote 1 auf Seite 1 des Energisausweises

AF-Nr.: 2010000422793 EA-Nr.: 0040046370504240001594121




